
180 FahrGerüste | 06.7

21

Länge m Gewicht kg Art.-No.

1,20 6,9 910059

Gewicht kg Art.-No.

0,04 708212

Länge m Gewicht kg Art.-No.

1,50 8,4 910066

Länge m Gewicht kg Art.-No.

0,17 0,18 708106

0,28 0,3 708113

Gewicht kg Art.-No.

0,09 708205

Gewicht kg Art.-No.

0,1 704405

Hammerkopfschraube
 + M 14 für alle Bauteile bei denen die  
Gerüstkupplung verwendet wird

Bundmutter
 + M 14, SW 22 für alle Bauteile bei denen  
die Gerüstkupplung verwendet wird 

Normalkupplung
 + Starr 90°, SW 22 für Ø 48,3 mm

Drehkupplung
 + Drehbar, SW 22 für Ø 48,3 mm

Ringschraube
 + Ø 12 mm
 + Zur Verankerung der Gerüste an  
tragfähigem Untergrund 

Fallstecker
 + Zur Sicherung der Vertikalrahmen gegen 
Ausheben

Stabilisierungs-Set 1,20 m 
(Stahl)

 + Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 
2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf 
auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der 
Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten. 

Stabilisierungs-Set 1,50 m 
(Stahl)

 + Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 
2 Normalkupplungen

Hinweis:

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf 
auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der 
Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten.

FahrGerüst-Systemteile

Gewicht kg Art.-No.

1,2 708014

Gewicht kg Art.-No.

1,2 708007

STABILO®

Professional


