Uni Standard

UNI STANDARD

DAS FLEXIBELSTE FAHRGERUST FUR HOCHSTE HOHEN

"*------’ et

Das Uni Standard - fiir Arbeiten an der Wand und an der Decke, an

Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen TECHNISCHE DATEN

und auBen.
» Arbeitshohe: 13,38 m

Standleitern aus Aluminium fiir Steckmontage; Gelander und » Flache Arbeitsbiihne: 0,75 x 2,85 m

Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten

» Zulassige Verkehrslast: 2 kN /m? (Geriistgruppe 3)

Arbeitsbdden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als
Durchstieg fiir gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung fiir Komfortabler Aufstieg

besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich Fiir noch mehr Sicherheit und
komforta

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, das Un

mit Rohrverbindern fiir wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten Stufeneinhangeleitern mit

breiten Trittstufen ausgestat-

an Decke oder Wand; alternativ mit Geruststiitzen, siehe hierzu Seite 66
tet werden
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Teileliste Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerists (Abbildungen hierzu ab Seite 86)
Geriisttyp Artikel-Nr.| Preis [€] 14I:I‘I1I]I. 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110
(1102) (1103) | (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) | (1109) | (1110)
Gelander 2,85 m 1205285 52,50 0 4 B 9 (1 & O 3 (M 2 (99 17 (9 % (1) 21 (13) 20 (15 25 (15)
Doppelgeldnder 2,85 m 1206.285 143,40 2 0@ ©0¢(@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ O0©O 02
Diagonale 3,35 m 1208.285 56,90 0 22 2@ 4 4 4@ 6 (B) 6 (6 8 (8 8 (8) 10 (100 10 (0
Diagonale 2,95 m 1208295 53,20 ] o @ 2 O0¢(@ 2 @© O0(@ 2@ 0@ 2@ 0@ 2 (0
Basisrohr 2,85 m 1211.285 84,60 0 1 (0 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0 1 (0) 1 {0) 1 (0) 1 (0)
Stirnbordbrett 0,75 m 1238075 23,80 0 b0 7 P A 7 I v I 22 v R 7+ (R v A v s 2 O 2 [ S v |
Bordbrett 285 mmit Klaue 1233285 40,60 0 2. 2 (2 2 (3 2@ 212 2@ 248 2@ 2@ 213
Belagbriicke 2,85 m 1241285 256,40 0 10 0 (0 1 (0 0 (0 10 0 (0) 1 (00 0 (0 10 0 (0
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242285 280,30 1 10 20 2y 3l 3 (2 4@ 4 (2 5 (3 5 (3 6 (3
Federstecker 11 mm 1250.000 2,00 0 8 (B 8 (8 12 (12) 12 (12) 16 (18) 16 (16) 20 (200 20 (20) 24 (24) 24 (24)
Lenkrolle 700 — 7 kN 1259.201 91,30 4 4 4 44 4@ 44 44 4@ 44 44 414 4 @4
Standleiter 75/4-100m 1297004 105,10 0 2@ 0O 2@ ©o0M0O 2((@ o0@®M 2@ O0@© 2@ 0 (0
Standleiter 75/8-200m 1297008 189,00 2 2 (2 4 (4 4 (4 6 (8) 6 (6) 8 (8 8 (8 10 (10 10 (100 12 (12
Fahrbalken mit Biigel 1323180 139,70 0 2@ 2@ 2@ 2@ 2((@@ O 0@ 0@ o000 0 (O
Fahrbalken mit Bligel verst. 1323320 337,00 0 0 @ ©0( ©01(@© 0@ 0 (0 2 {3y 2 (2 2 () 2@ 2 (3
Basisstrebe 2,85 m 1324285 85,70 0 oMm o oM O0MmMm O0(M oM oM O0@M O0(MmMm 0()
Uni Montagehaken 1300.001 47,80 0 1 (0) 1 {0) 1 (0) (A (1]] 1 (0) 1 (0) 1 {0} 1 (0) 1 (0) 1 (0)
Ballast 1249.000 68,00 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten
Mehrbedarf fiir Stufeneinhdngeleiter — verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2
[Gorsttyp | Avtikol e Prois (€] 1401101 1401102] 1401103] 1401104 1401105 1401106
Stufeneinhangeleiter, 8 Stufen  1314.108 241,20 0 1 1 2 2 g 3 4 4 5 5
Leiternstiitzenset fir 1314.108 1314103 104,30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
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Die Uni Standard Familie
1401101 1401102 1102 1401103 1103 1401104 1104 1401105 1105

Sicherheits- Mindestanf Sicherheits Mindestanf Sicherheits Mindestanf Sicherheits- Mindestanf

aufbau P2 DIN EN 1004 aufbau PZ | DIN EN 1004 aufbau P2 DIN EN 1004 aufbau P2 | DIN EN 1004
Arbeitshiihe [m] 320 435 435 535 535 6,35 6,35 735 7,35
GerlisthGhe [m] 243 358 358 458 4,58 558 5,58 6,58 6,58
Standhéhe [m] 1,20 235 235 33 335 435 435 535 535
Gewicht [kg] (ohne Ballast) 819 1815 1610 2164 170.4 2433 186,8 2782 2394
Preis [€] (ohne Ballast) 131030 | 2.370,50 2.119,90 2.931,10 2.364,50 3.360,60 2.619,70 3.921,20 3.459,60
Ballastierung (Angaben in Stick)
In geschlossenen Raumen
Aufbau mittig* 1212 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau seitlich X 0 0 0 10r2 L0 R4 0rd L0 R4 1015
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau mittig mit 1 Konsole® X 0 0 0 LOR8 L0 R2 L0 R4 L0 R4 L0 R4
Aufbau mittig mit 2 Konsolen® X 0 0 0 0 0 0 0 0
Im Freien
Aufbau mittig* 1212 0 0 nn 1011 1515 14rd 1919 199
Aufbau seitlich X LOR2 0 L0 RB 10 15 LOR10 0r9 L4 R18 2r14
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 0 0 0 0 0 L4 RO 1210
Aufbau mittig mit 1 Konsole® X L0 R4 L0 R4 LO A8 LO A8 L2 R12 L2 R12 L6 R16 L6 R16
Aufbau mittig mit 2 Konsolen® X 12r2 X 1515 X 188 X X X
* Bai Aufbau mit verstelibarem Fahrbalien muss disser voll 158in. X =nicht /nicht maglich 0 = kein Ballast erforderfich
Zur Ballastiarung sind Layher Ballastgewichte, Art-Nr. 1243.000, 3 1'Jkg*i:\?n\arsen Diese v-?ruen durch die Stemgrift-Kupplung schinell und sicher an der richtigen Stelle befestgt.
Samtliche Hohenangaben phng evil. Aussy Die max. Aussp sind der entsprechenden AuV zu entnehmenl
emumnmmwwmm mmwmwwwmmmmwﬁmmmm

Beispiel 12 r2 -+ 2 Batiastgewichta 3 10 kg mizssen auf der linken und 2 Ballastgewichta & 10 kg missen auf der rechten Seite der Standieiter befestigt werden
L6, R16 - & Ballastgewichte & 10 kg missen auf der linken Seite und 16 Ballastgewiciie & 10 kg missen auf der rechten Seite am Fahrbatken befestigt werden
rund R beziehen sich bel seitichem Aufbau immer auf die dem Gerlist abg

Seite; lund L

sich auf die dem Gerist zugewandte Seite (siehe AuV)
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Nachriisttabelle Die Nachriistung eines vorhandenen Fahrgerlists Uni Standard auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerlstbaukastens in bewdhrter Layher Qualitat méglich
Nachriist-Set Artikel-Nr. | 1400001 | 1400002 | 1400003 | 1400004 | 1400005
fiir Gertisttyp 1102* 1103* 1104* 1105* 1106* 1o07* 1108 1109* 110 =
Gelander 2,85 m 1205.285 0 - 3 2 3 5 4 5 6
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 2 0 2 0 0 2 0 2
Belagbriicke 285 m 1241.285 1 0 1 0 1 1 0 1 0
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242 285 0 1 1 1 1 2 2 2 3

Uni Montagehaken 1300.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prels [€] 304,20 644,50 742,00 539,00 142,00 924,80 112730 92480 112730 1.310,10
" Eine evil. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann wefierhin verweandat werden

Evil. vorhandene Doppelgelander (1206.285) kiinnen ebentalls weiterhin verwandat werden
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1401106 1106 1401107 1107 1401108 1108 1401109 1109 1401110 110 1401111 1mmm
Sicherheits- | Mindestanf | Sicherheits- | Mindestanf. | Sicherheits- | Mindestanf | Sicherheits- | Mindestanf | Sicherheits- | Mindestanf. | Sicherheits- | Mindestanf
aufbau P2 | DIN EN 1004 | aufbau P2 | DIN EN 1004 | aufbau PZ | DIN EN 1004 | aufbau P2 | DIN EN 1004 | aufbau P2 | DIN EN 1004 | aufbau PZ | DIN EN 1004

8,35 8,35 9,38 9,38 10,38 10,38 11,38 11,38 12,38 12,38 13,38 13,38
7,58 7,58 8,61 8,61 9,61 9,61 10,61 10,61 11,61 11,61 1261 12,61
6,35 6,35 7.38 7,38 8,38 838 9,38 9,38 10,38 10,38 11,38 11,38
305,1 2486 391,2 3236 4181 3328 4530 3854 4799 3946 5148 4184
4.350,70 3.609,80 5.305,90 4.459,00 5.735,40 4.609,20 6.296,00 5.449,10 6.725,50 5.599,30 1.286,10 6.053,90

Alle Preise verstehen sich z2gl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Alle Preisa In € Alle MaBe und Gewichta sind Richtwerte. Technische Andarungen vorbehaltan
Unsere Lieferungen erfolgen ausschiieBlich zu unseren heute glitigen Allg

Best

Eiger

orbehalt an der ge

ten Ware

0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORG 08 LO R4 LORG L0 R6 LOR8 LO RE LOR9 LOR8 LOR10 LOR10 LOR12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LO R6 L0 R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12r2 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X
1515 1213 12r2 L1 R1 X X X X X X X X
L10R22 16r18 LOR18 L0 R17 X X X X X X X X
L10 RO 1610 0 L1RO X X X X X X X X
L12 R22 L10R20 X 0 X 0 X 0 X X X X
X X X X X X X X X X X X

bis zur vollstandigen Bezahlung. Bai Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanieitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Banutzung
unbedingt zu beachten ist

@ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



