Schachttechnik/Schacht- und Brunnenabdeckungen

Schachtabdeckungen aus Aluminium

Welche Abdeckung wird wann empfohlen?

Soll Oberfléche begehbar sein? ——— Ja

l

Bodeneben
(EN 124 .. mit DIN 1229)

AuBenbereich
(Stahl)

:

Innenbereich
(Aluminium)

I N
Voo

Wanne Deckel Tranen- oder Riffelblech

:

Hygienebereich
(Edelstahl)

Abmessung? (lichte Mafe)

Aluminium

Einbau bodeneben
nach DIN EN 124 i.V. mit DIN 1229

Material Abdeckung

Aluminium empfohlen fiir Innenbereich*

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wahl-
barer Oberflache oder Deckelplatte fiir den Innen- und
AuBenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckun-
gen mit wahlbarer Oberflache durch bauseitige Fiillung der
Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der Ubrige
Bodenbelag [Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine).
Fiir geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die
Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Losung.
Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium
bzw. Tranenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301),
gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem
Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301).

Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.

Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.

Leicht zu 6ffnen, kein Verklemmen.

EPDM-Dichtung (benzolbestandige Dichtung auf Anfrage).

Geruchs- und tagwasserdicht.

Belastung bei wahlbarer Oberflache: Priifkraft 125 kN

(= 12,5 t], nur nach Befillung der Deckelwanne bauseitig

mit Beton B 45 (Kérnung 0-8).

m Belastung bei Deckelplatte: Prifkraft 15 kN (= 1,5 1).

m |nkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus
einem selbstabhebenden Offnungsgriff und einem Aus-
hebegriff.

®m Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A

auf Anfrage auch fir 400 kN (40,0 t) und tiefere Wannen

lieferbar.

80mm

62,5mm

Aluminium, geriffelt empfohlen fiir Innenbereich*

Material Rahmen Aluminium empfohlen firr Innenbereich* Stahl, verzinkt empfohlen fiir Innenbereich*
Deckelart mit Wanne" fiir wihlbare Oberfliche mit Deckplatte?
Bauhdhe, mm 80 62,5
Wannentiefe, mm 60 -
lichtes SchachtmaB, Bestell- Preis ohne AuBenmaB, Bestell- Preis ohne AuBenmaB,
mm x mm Nr. Mwst. € mm Nr. Mwst. € mm
300 = 300 47000 304,- 440 x 440 - - -
450 x 450 47001 313,- 590 x 590 - - -
500 = 500 47002 338,- 640 x 640 - - -
600 = 600 47004 349,- 740 = 740 47021 361,- 760 x 760
635 x 635 47005 402,- 775 x 775 - - -
800 = 800 47007 506,- 940 x 940 47023 554,- 960 x 960
1.000 x 1.000 47010 682,- 1740 < 1.140 47024 733,- 1.160 < 1.160
* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien fir den Einsatz moglich.
! Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. FuBganger.
Y Belastungsklasse A 15 t.
Ersatzteile
Benennung Bestell- Preis ohne Bestell- Preis ohne
Nr. Mwst. € Nr. Mwst. €
Aushebegriffe (Paar) 800276 25,50 800277 25,50
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