Sprossenstehleiter 7TOP/IC 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfaltiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffum-
mantelte Stahlscharniere, reilfeste Polyester-Gurtbander fiir Kraftiibertragungen
bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffiife. Zusatzliche
Aussteifer am Holmende sorgen fiir ein Ubertreffen der Werte der DIN EN 131. Die
TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis
von € 95 erhaltlich.

Sprossenabstand: 280 mm
Holmhéhe (bis 14 Sprossen): 64 mm
Holmhdhe (ab 16 Sprossen): 76 mm

Sprossenstehleiter 70P/C 1039

Anzahl | Stand-| Ausla- Holm-| Gewicht
hohe |dung |breite |hdhe | ca.[kg]
[m] |[m] [m

|
130 2x4 055 100 048 64 6,0

1039.004 180,60
195  2x5 080 120 051 64 68  1039.005 204,40
185 2x6 1,06 140 054 64 80  1039.006 230,90
210 2x7 130 160 057 64 92  1039.007 257,10
240 2x8 160 175 060 64 104 1039.008 296,70
270 2x9 185 19 062 64 120 1039.009 336,10
295 2x10 210 215 066 64 132 1039.010 372,30
350 2x12 265 25 072 64 16,0  1039.012 444,10
410 2x14 315 290 078 64 188  1039.014 512,60
465 2x16 370 330 084 76 249 1039.016 - 656,10
520 2x18 420 370 090 76 30,1 1039.018 172,80
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Weitere Zubehdrteile finden Sie auf Seite 26.

Klappleiter TOPIC 1056

Stehleitern, Multifunktionsleitern

Die Layher Klappleiter 7OPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter
benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann.
Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Fir
optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten
Traverse ausgestattet. Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste
Dreikant-Sprossen sorgen fiir jederzeit sicheren und komfortablen Stand.

Holmhaohe: 64 mm

Auflenbreite: 393 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite: 890 mm

Aufbauvarianten

TR

Klappleiter TOPIC 1056

Max.

Lange | Lange | Auftritte| Stehleiter

[m]

245 134 2x4 0,55
360 194  2x6 1,10
470 249  2x8 1,60
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Anlegeleiter| ca. [kg]

1,30 78  1056.008
2,35 55
340 11,6

Arbeitshohe

2

3

Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 26.

221,30

1056.012 = 264,50
1056.016 = 321,90

= = ab Werkslager lieferbar - = Lieferzeit auf Anfrage VE = Verpackungseinheit & = nur in dieser VE lieferbar 7 Preis je VE @ = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com



