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Doppel-KlappTritt Treppy®

Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche.

 + Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
 + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
 + Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
 + Leicht und kompakt verstaubar 

Doppel-KlappTritt Treppy® eloxiert
Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche und 
eloxierten Holmen für alle Arbeiten, bei denen Sauberkeit von besonderer 
Bedeutung ist.

 + Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
 + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
 + Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände  
und gewährleisten eine leichte Reinigung

 + Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
 + Leicht und kompakt verstaubar

Stufenanzahl 2 x 2

1

A B

A bis ca. m 2,45

B ca. m 0,45

2 C
D

C ca. m 0,45

D ca. m 0,45

Produktgewicht ca. kg 1,95

BL

T

Breite (B) ca. m 0,40

Tiefe (T) ca. m 0,20

Länge (L) ca. m 0,55
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