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Tapezierbock, LKW-Leiter

Leiternschuh 
für Holzleiter

Passendes Zubehör

Tapezierbock 1045

Tapezierbock 1045

Die robuste Konstruktion für den professionellen 
Anwender. Robuste, verzinkte Stahlscharniere. Holme 
aus Kiefern- und Sprossen aus massivem Buchenholz. 
Der Tapezierbock ist nicht als Leiter einsetzbar. Die 
Sprossen dürfen nicht betreten werden.

650 mmBreite Auflageleiste:

LKW-Leiter 1060

LKW-Leiter 1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. 
Ideal	zum	Besteigen	der	LKW-Ladefläche.	
Optimale Standsicherheit und Funktionalität 
durch weiche, den Holm umschließende 
Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht 
nur	zum	Besteigen	der	Ladefläche,	sondern	
auch zum Anlegen am Führerhaus beim 
Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den 
Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.

300 mm
350 mm
280 mm

Lichte Weite:
Außenbreite:
Sprossenabstand:

Länge [m] Ausladung [m] Auflagehöhe [m] Gewicht ca. 
[kg]

Art.-Nr. Preis [€]

0,85 0,75 0,80 4,4 1045.202 73,40

1,00 0,80 0,95 5,2 1045.203 81,80

Zum optimalen Befestigen der  
LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist  
ein passender Halter erhältlich.
Art.-Nr. 1060.001 30,40 €

Arbeitshöhe

Standhöhe 
(max.	4.	Sprosse	von	oben)

2 m

Länge 
[m]

Anzahl 
Auftritte

Stand-
höhe 
[m]

Holm-
höhe 
[mm]

Max. 
Belastung 
[kg]

Gewicht 
ca. [kg]

Art.-Nr. Preis [€]

2,10 7 1,05 50 150 3,3 1060.007 W 74,10

Weitere	Zubehörteile	finden	Sie	auf	Seite	26.


